
Модернизируем 
сеть вместе с 
Dell Networking



Стратегия Dell Networking
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Высокопроизводительная фабрика 
ЦОД для оптимизации east-west 
трафика и снижения TCO

Использование 10GE для 
подключения серверов в стойке, 
СХД и обеспечения конвергенции

Подключение пользователей           
к защищенной проводной и      
беспроводной корпоративной сети

Преимущества
для заказчиков

• Максимальная 
эффективность

• Быстрый результат

• Надежная работа



Сетевое портфолио Dell

Точки доступа 
и контроллеры

Гостевой 
доступ и BYOD 

ClearPass

Блейд-
коммутация

M6220 M6348 M8024-kMXL

Модульные 
коммутаторы ЦОД и 
корпоративной сети

Точки доступа 
со встроенным 
контроллером

S4810 / S4820T

Беспроводные 
решения

S5000 S6000

Коммутаторы 
доступа и 
Top-of-Rack

C7004/7008

1GE 10GE10/40GE и FC

1GE 10GE 10GE/FC 10/40GE

S55/S60

N2000

N3000

N4000

Ядро сети ЦОД

Z9500

IOA



Использование технологий 
10GE для подключения 
серверов в стойке, СХД и
обеспечения 
конвергенции

Испытайте Power of 101

10GE ToR

10GE Rackсервер

10GE блейд
серверы
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Коммутаторы 10GE Top-of-Rack

• 48 x 1/10GE SFP+ и 4 x 40GE

• Задержка коммутации 800 нс

• Поддержка DCB, FCoE, iSCSI 
DCB

S4810

• 48 x 1/10GE RJ-45 и 4 x 40GE

• Поддержка iSCSI DCB

• Стекирование, Multi-chassis LAG (VLT)

S4820T



Dell Networking N4000
N4032

24 x 10GBASE-T, слот 
расширения

N4032F
24 x 10GbE SFP+, слот 
расширения

N4064
48 x 10GBASE-T,  2 x 40GbE, 
слот расширения

N4064F
48 x 10GbE SFP+, 2 x 40GbE, 
слот расширения

2 x 40GbE QSFP+4 x 10GbE SFP+ 4 x 10GBASE-T

Модули расширения (заказываются отдельно):

40GE 
DAC



Блейд-коммутатор Dell Networking MXL

Два
модуля

4 x 10GE SFP+

4 x 10GBASE-T RJ-45

(один модуль на MXL)

2 x 40GE QSFP+

Два 
порта 
QSFP+

Ethernet модули

SFP 1GE SFP+ 10GE

QSFP+ 40GE

Fibre Chanel 
модуль

8/4/2G FC SFP+ LW

8/4/2G FC SFP+ SW

4 x FC8G

Кабели-разветвители 40GE
в 4 x 10GE

10GE и 40GE Direct Attach

FC MODULE

Кабели и трансиверы



Высокопроизво-
дительная фабрика ЦОД 
для оптимизации east-
west трафика       и 
снижения TCO

Широкая дорога для east-
west трафика в ЦОД
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40GE Spine

Сетевая фабрика 
ЦОД

40GE Spine

10GE ToR

10GE Rack
сервер 10GE блейд

серверы
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Элементы Active Fabric

1/10GE

S4810

S4820TS60

S55

S5000

10/40GE

MXL
блейд

Z9500
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Защищенные 
беспроводные и 
проводные подключения 
пользователей      к 
корпоративной сети

Строим корпоративные сети, 
не забывая про мобильность

3

Проводные

Беспроводные

Корпоративные 
сети

Кампус



Dell Networking для предприятия

Active Fabric

Z-серия
S-серия

C-серия

Ядро
(10/40GE)Агрегация

(10GE)

N-серия

Доступ
(1GE)

Блейд-
серверы и 
СХД

M-серия

10GE серверы 
и СХД

S-серия

Конвергенция 
LANи SAN

S-серия
WLAN

Корпоративная сеть ЦОД

W-серия

Гостевой доступ 
и BYOD 

ClearPass



Ключевые особенности N-серии

Стек

Wire-Speed
iSCSI

оптимизация

Экономия 
энергии

Быстрое 
развертывание

Простота
управления

Безопасность
Пожизненная
гарантия

Отсутствие 
лицензий

USB



Семейство коммутаторов N-серии

N2000
Гигабитный Layer 2 доступ

N4000
10GE Layer 3 ядро и агрегация

N3000
Гигабитный Layer 3 доступ и агрегация

Функционал Layer 2 и Layer 3 корпоративного уровня 
операционной системы Dell Networking OS 6.x

Единые возможности по управлению

Высокая надежность устройств и сетевых топологий



Dell Networking N3000

Модель Конфигурация

N3024 24 x 10/100/1000Base-T RJ-45, 2 x 10GE 
SFP+, 2 комбо-порта GE SFP, 2 порта 
стекирования, один слот расширения

N3024F 24 x GE SFP, 2 x 10GE SFP+, 2 комбо-
порта 10/100/1000Base-T RJ-45, 2 порта 
стекирования, один слот расширения

N3024P 24 x 10/100/1000Base-T RJ-45 с PoE+, 2 
x 10GE SFP+, 2 комбо-порта GE SFP, 2 
порта стекирования, один слот 
расширения

N3048 48 x 10/100/1000Base-T RJ-45, 2 x 10GE 
SFP+, 2 комбо-порта GE SFP, 2 порта 
стекирования, один слот расширения

N3048P 48 x 10/100/1000Base-T RJ-45 с PoE+, 2 
x 10GE SFP+, 2 комбо-порта GE SFP, 2 
порта стекирования, один слот 
расширения

• 2 порта стекирования (84 Гбит/с, 
до 12 в стеке)

• 2 порта 1/10GE SFP+

• Один модуль расширения: 2 x 
10GBaseT RJ-45 или 2 x 10GE SFP+

• Layer 3 протоколы маршрутизации

• PoE+



Dell Networking N2000

• 2 порта стекирования
(84 Гбит/с, до 12 в стеке)

• 2 порта 1/10GE SFP+

• Маршрутизация (RIP, статика, 
Inter VLAN)

• PoE+

Модель Конфигурация

N2024 24 x 10/100/1000Base-T RJ-45, 2 
x 1/10GE SFP+, 2 порта 
стекирования

N2024P 24 x 10/100/1000Base-T RJ-45 с 
PoE+, 2 x 1/10GE SFP+, 2 порта 
стекирования

N2048 48 x 10/100/1000Base-T RJ-45, 2 
x 1/10GE SFP+, 2 порта 
стекирования

N2048P 48 x 10/100/1000Base-T RJ-45 с
PoE+, 2 x 1/10GE SFP+, 2 порта 
стекирования



Беспроводные решения

• AAA-сервер, сервисы BYOD, 
Гостевой доступ

• 802.11n, 802.11ac

• Исполнение для внешнего и 
внутреннего монтажа

• Встроенные и внешние 
антенны

• Различная абонентская 
емкость

• Виртуальный контроллер

Беспроводные 
контроллеры

Коммутаторы

OMNM / AirWave

ClearPass

Точки доступа

Сетевая инфраструктура Управление и контроль

Работа 
из дома

Филиал

Центральный 
офис
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